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尾山。项目在英德市望埠镇龙尾山英德海螺水泥有限责任公司用

地范围内四线窑西南侧 150 米处，建设内容包括：利用英德海螺

水泥有限责任公司已经破碎好的粒径在0-70mm 的半成品石料，建

设 200万 t/a建筑骨料生产线。新建皮带廊道，破碎机、筛分设

备及收尘设备，输送皮带机若干。其他的公辅设施依托英德海螺

水泥有限责任公司现有厂区内已经建成的设施。

二、项目各项污染防治设施建设情况

（一）废水：项目废水为生活废水和生产废水。其中生产废

水主要为洗车废水，洗车废水经沉淀后回用，不外排。生活废水

利用厂区已有生活设施处理装置处理后汇入厂区人工湖，用于厂

区绿化。

（二）废气：仓储、筛分机、破碎机、皮带机、产品装载等

配备了收尘器。产品运输使用合格运输车辆，在车辆出入口处设

置车辆冲洗设备，车辆驶离厂区时清洗车轮，清洁车身，厂内道

路地面水泥硬化。

（三） 噪声：项目噪声通过降噪等措施，同时对风机出口均

安装了消音器。

（四）固体废物：本项目运营期产生的固体废弃物主要为生

活垃圾、布袋除尘器收集的粉尘及废机油，均能得到有效的处理

处置。
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三、项目验收监测结果

《英德海螺水泥有限责任公司 200 万 t/a建筑骨料项目竣工

验收检测报告》(报告编号：TCWY检字(2022)第 1110109号)表明:

项目废气有组织排放符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》

(DB44/27-2001)中第二时段的二级标准要求。项目废气无组织排

放符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)

中第二时段的二级标准要求。项目噪声都达到了《工业企业厂界

环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。项目的危险废物均

能得到有效的处理处置。

四、验收结论

该项目落实了环境影响评价文件及其批复所要求的相关措

施，验收工作组同意本项目通过竣工环境保护验收。

五、项目正式投入运行后须做好以下工作

1、进一步加强环境保护管理，确保各项环保设施运行正常；

加强废水和废气处理设施的运行维护管理，确保废水和废气稳定

达标排放。

2、固体废弃物要集中管理及清运，不得随意堆放或随处遗

弃；危险废物必须实行转移联单审批制度，交有资质的单位处置；

强化危险废物的规范管理，进一步完善环境安全管理体系。

3、严格落实事故风险防范和应急措施，强化与所在区域应急

预案和机构的衔接，加强应急演练，提高应对突发性环境污染事
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